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i h it w i  r e r b n  o t e  E - u hS cher e shin e se fü  B t ie  u d M n ag  von L D Le c ten
e n e  t n a a o u d e d n  r e h e u n n  f b w h nDi  A l itung is vor I st ll ti n n  V rwen u g de  L uc t  z  lese  u d au zu e a re

[1  A sc l ss darf n r v n e e zu e] Der n h u  u o  in m g -
l ssenen E ek rik ausge üh t erd na l t er f r w e !
[2  e  d r Mon a e sin  i  ö tl h n] B i e  t g  d d e r ic e
Vo sc r f  u b c ten.  3] e u ssi e r h i ten z  ea h [ Di z lä g
De ke l s ist z  ea h e . [ ] Di  An a e  c n a t u b c t n   4 e g b n
a f em e i sg r t si d zu b a e .u d B tr eb e ä n  e cht n
[5  e rie sg r te i t u  in nd egen.  ] B t b e ä n ch a f e a er l
[6  An h ss Betr b ger t Ne zse e] sc lu ie s ä  t it
22 -2 0 , 5 -60 .  7] s e i s-0 4 V AC  0 Hz [  Da B tr eb
gerät a  inen Überla sc u u d eh t e st h tz n  ine 

Ku zsch u sschu z. [8] Zum s ch r n rie  r l s t    i e e Bet b
v wen en S e as i g lie e te Vo sch lt er d i d m t e f r r a
g r t  [9] E ektr st t s h Ent ad ng d  e ä . l o a i c e l u o er
fal c e o ung an  ie LEDs esch d ge  s h P l k n d  b ä i n
und ze st r n  [ 0 ] Das u d rse t er ö e . 1  sek n ä i ig  
S h lt n de  Ds ist n ch  e tatt t Le ch ec a e  r LE  i t g s e . u t  
d r  a li  ic t ve ände t w r en.a f b u ch n h  r r e d
[11 ] B i der Mo tag  o er Rep r t r mu   e  n e d a a u ss
d r Netzst om e s d  u te annun sfreie  r kr i  er Le ch sp g  
g sch ltet w r en.  1  ] e Umg bun se a e d [ 2 Di e g -

e e t r tt mp ra u  darf max. 30° be ragen.
 ] is  h e t  n t[13  Es t zu gewä rl is en das kei  Hitzes au 

ka . e Bentstehen nn  Di  Leuchte und das etriebs-
 m m a r ckengerät nicht it Däm m te ial abde .

 L u n LE d   [14 ] e chte u d D-Module ürfen nicht mit
u t  B hLös ngsmit el und Säuren in erü rung kommen.  
 ] in g O f n m w h[15  Re igun  der ber lächen ur it eic  
c  h eh .feu htem Tuc  vorn men

Montage

Einbauöffnung herstellen, 
Leuchte fachmännisch elektrisch 
anschließen und Zugentlastung 
schließen. Einbaufedern zusam-
mendrücken und Leuchte in 
Decke einbauen. Festen Halt und 
Funktion der Leuchte prüfen.

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt
1098.121 1550 lm    16 W
1098.122 1400 lm    16 W
1098.141 2550 lm    28 W
1098.142 2240 lm    28 W 

ET 140 mm (16 W)
ET 160 mm (28 W)

AD 100 mm 
DA   86 mm

AD 180 mm 
DA 165 mm

DA 86 mm 

DA 

11

DA 165 mm 

22 33

AAD: ußendurchmesser
DA: Deckenausschnitt

 ET : Einbautiefe

LED-Downlight eckig
Einbaugehäuse aus Stahlblech, 
mit Filigranrahmen zum Einbau 
in gesägte Deckenöffnungen. 
Oberfläche pulverbeschichtet. 
Bestückt mit HighPower LEDs. 
Mit Aluminiumreflektor silber, 
geglänzt und stückeloxiert, 
wählbar mit unterschiedlichen 
Abstrahlcharakteristiken. 
Durch die im Reflektorkonus 
eingesetzte Diffusorscheibe 
wird der direkte Einblick auf die 
LED verhindert und ein weiches 
angenehmes Lichtbild erzeugt. 
Die Leuchten werden komplett 
mit elektronischen Betriebs-
geräten geliefert. 
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1098.121 .-02 1233 lm 16 W
1098.122 .-02 1113 lm 16 W
1098.141 .-02 2028 lm 28 W
1098.142 .-02 1782 lm 28 W

DA=  86x165mm

AD=100x180mm
ET 140mm

ET 160mm

 Lumen*         WattArtikel-Nr. EVG

Chip
on board

as
ym

m
et

ris
ch

 s
tr

ah
le

nd

DA
LI

ni
ch

t 
re

ge
lb

ar

stand 03.2014

st
an

d 
03

.2
01

4

* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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Si h rh it h nwei e ür Betr b und o t ge v n E - euch ec e e s i s f  ie  M n a o L D L t n
ie Anle u g st o  In talla io  u d Ve w ndung er Le chte zu le en und uf ubewahrenD  it n i v r s t n n  r e d  u   s  a z

1 A[ ] Der nschluss darf nur von einem zuge-
 a glassenen Elektriker us eführt werden!

2  n i  [ ] Bei der Mo tage s nd die örtlichen
e . ]Vorschriften zu beacht n   [3  Die zulässige 

s  Deckenla t ist zu beachten.  [4] Die Angaben 
 auf dem Betriebsgerät sind zu beachten.

5 e d . [ ] Betriebsgerät  nicht auf einan er legen  
6 h e[ ] Ansc luss Betriebsg rät Netzseite

5 0 . ]220-240V AC, 0-6 Hz   [7  Das Betriebs-
e ä e  e lg r t hat ein n Üb r astschutz und eine 

Kurzsch u sschutz. [8] Zum s ch r n e rie  l s   i e e B t b
ve wen en S e das mitg lie erte Vorsch lt r d i e f a
g r t  [9] E ektr st t s he Ent ad ng de  e ä . l o a i c  l u o r
falsc e o ung an  ie LEDs besch d gen h P l k n d  ä i
und zerst r n  [ 0 ] Das e undärse ti e ö e . 1  s k i g
S halt n de  L Ds ist n ch  estatt t Leuch ec e  r E  i t g e . t  
d r  aulic  nicht verände t w r en.a f b h  r e d
[11 ] B i der Mo tag  o er Rep r t r mu s  e  n e d a a u s
d r Netzst om e s de  u te pannungsfrei e  r kr i  r Le ch s
g sch ltet w r en.  [1  ] e Umg bungse a e d 2 Di e -

e t rt mpera u  darf max. 30° betragen.
 ] i  e t n[13  Es st zu gewährl is en das kei  Hitzestau 

ka . e Bentstehen nn  Di  Leuchte und das etriebs-
m r ckegerät nicht mit Däm mate ial abde n.

 L u LE d[14 ] e chte und D-Module ürfen nicht mit 
u  Lös ngsmittel und Säuren in Berührung kommen.  
 ] g O n m h[15  Reinigun  der berflächen ur it weic  
c  h .feu htem Tuc  vornehmen

Montage

Einbauöffnung herstellen, 
Leuchte fachmännisch elektrisch 
anschließen und Zugentlastung 
schließen. Einbaufedern zusam-
mendrücken und Leuchte in 
Decke einbauen. Festen Halt und 
Funktion der Leuchte prüfen.

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt
1098.121 1550 lm    16 W
1098.122 1400 lm    16 W
1098.141 2550 lm    28 W
1098.142 2240 lm    28 W 

ET 140 mm (16 W)
ET 160 mm (28 W)

AD 100 mm 
DA   86 mm

AD 180 mm 
DA 165 mm

DA 86 mm 

DA 

11

DA 165 mm 

22 33

 A ß n u h e sAD: u e d rc m s er
D : e k a s h itA  D c en u sc n t
T E b u eE : in a ti fe

LED-Downlight eckig
Einbaugehäuse aus Stahlblech, 
mit Filigranrahmen zum Einbau 
in gesägte Deckenöffnungen. 
Oberfläche pulverbeschichtet. 
Bestückt mit HighPower LEDs. 
Mit Aluminiumreflektor silber, 
geglänzt und stückeloxiert, 
wählbar mit unterschiedlichen 
Abstrahlcharakteristiken. 
Durch die im Reflektorkonus 
eingesetzte Diffusorscheibe 
wird der direkte Einblick auf die 
LED verhindert und ein weiches 
angenehmes Lichtbild erzeugt. 
Die Leuchten werden komplett 
mit elektronischen Betriebs-
geräten geliefert. 

Ausführung
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1098.121 .-02 1233 lm 16 W
1098.122 .-02 1113 lm 16 W
1098.141 .-02 2028 lm 28 W
1098.142 .-02 1782 lm 28 W

DA=  86x165mm

AD=100x180mm
ET 140mm

ET 160mm

 Lumen*         WattArtikel-Nr. EVG
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* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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architektonisches licht
NV-Q Wallwasher 1099.

LED-Wallwasher eckig
Einbaugehäuse aus Stahlblech, 
mit Filigranrahmen zum Einbau 
in gesägte Deckenöffnungen. 
Oberfläche pulverbeschichtet. 
Bestückt mit LED Arrays in COB 
(Chip-on-board) Technologie. 
Mit Aluminiumreflektor silber, 
bandeloxiert und reflektionsver-
stärkend beschichtet, MIRO.
Durch die im Reflektorkonus 
eingesetzte Diffusorscheibe 
wird der direkte Einblick auf die 
LED verhindert und ein weiches 
angenehmes Lichtbild erzeugt. 
Die Leuchten werden komplett 
mit elektronischen Betriebs-
geräten geliefert. 

1099.121 .-02    1233 lm    16 W
1099.122 .-02    1113 lm    16 W
1099.141 .-02    2028 lm    28 W
1099.142 .-02    1782 lm    28 W

DA=165x165mm

AD=180x180mm
ET 140mm

ET 160mm

Chip
on board

stand 02.2015

architektonisches licht
Montageanleitung
NV-Q 1099. Wallwasher
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i h it w i  r e r b n  o t e  E - u hS cher e shin e se fü  B t ie  u d M n ag  von L D Le c ten
e n e  t n a a o u d e d n  r e h e u n n  f b w h nDi  A l itung is vor I st ll ti n n  V rwen u g de  L uc t  z  lese  u d au zu e a re

[1  A sc l ss darf n r v n e e zu e] Der n h u  u o  in m g -
l ssenen E ek rik ausge üh t erd na l t er f r w e !
[2  e  d r Mon a e sin  i  ö tl h n] B i e  t g  d d e r ic e
Vo sc r f  u b c ten.  3] e u ssi e r h i ten z  ea h [ Di z lä g
De ke l s ist z  ea h e . [ ] Di  An a e  c n a t u b c t n   4 e g b n
a f em e i sg r t si d zu b a e .u d B tr eb e ä n  e cht n
[5  e rie sg r te i t u  in nd egen.  ] B t b e ä n ch a f e a er l
[6  An h ss Betr b ger t Ne zse e] sc lu ie s ä  t it
22 -2 0 , 5 -60 .  7] s e i s-0 4 V AC  0 Hz [  Da B tr eb
gerät a  inen Überla sc u u d eh t e st h tz n  ine 

Ku zsch u sschu z. [8] Zum s ch r n rie  r l s t    i e e Bet b
v wen en S e as i g lie e te Vo sch lt er d i d m t e f r r a
g r t  [9] E ektr st t s h Ent ad ng d  e ä . l o a i c e l u o er
fal c e o ung an  ie LEDs esch d ge  s h P l k n d  b ä i n
und ze st r n  [ 0 ] Das u d rse t er ö e . 1  sek n ä i ig  
S h lt n de  Ds ist n ch  e tatt t Le ch ec a e  r LE  i t g s e . u t  
d r  a li  ic t ve ände t w r en.a f b u ch n h  r r e d
[11 ] B i der Mo tag  o er Rep r t r mu   e  n e d a a u ss
d r Netzst om e s d  u te annun sfreie  r kr i  er Le ch sp g  
g sch ltet w r en.  1  ] e Umg bun se a e d [ 2 Di e g -

e e t r tt mp ra u  darf max. 30° be ragen.
 ] is  h e t  n t[13  Es t zu gewä rl is en das kei  Hitzes au 

ka . e Bentstehen nn  Di  Leuchte und das etriebs-
 m m a r ckengerät nicht it Däm m te ial abde .

 L u n LE d   [14 ] e chte u d D-Module ürfen nicht mit
u t  B hLös ngsmit el und Säuren in erü rung kommen.  
 ] in g O f n m w h[15  Re igun  der ber lächen ur it eic  
c  h eh .feu htem Tuc  vorn men

Montage

Einbauöffnung herstellen, 
Leuchte fachmännisch elektrisch 
anschließen und Zugentlastung 
schließen. Zuerst mit der 
Kühlkörperseite in die Einbau-
öffnung einschwenken. Dann die 
Federn an der Vorderseite 
andrücken und Leuchte kom-
plett einsetzen. Festen Halt und 
Funktion der Leuchte prüfen.

1099.121 1550 lm    16 W
1099.122 1400 lm    16 W
1099.141 2550 lm    28 W
1099.142 2240 lm    28 W 

ET 140 mm (16 W)
ET 160 mm (28 W)

AD 100 mm 
DA   86 mm

AD 180 mm 
DA 165 mm

DA 

11

DA 165 mm 

22

AAD: ußendurchmesser
DA: Deckenausschnitt

 ET : Einbautiefe

stand 02.2015

DA 165 mm 

33 44

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt

 Lumen*     WattArtikel-Nr. EVG

* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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architektonisches licht
NV-Q Wallwasher 1099.

LED-Wallwasher eckig
Einbaugehäuse aus Stahlblech, 
mit Filigranrahmen zum Einbau 
in gesägte Deckenöffnungen. 
Oberfläche pulverbeschichtet. 
Bestückt mit LED Arrays in COB 
(Chip-on-board) Technologie. 
Mit Aluminiumreflektor silber, 
bandeloxiert und reflektionsver-
stärkend beschichtet, MIRO.
Durch die im Reflektorkonus 
eingesetzte Diffusorscheibe 
wird der direkte Einblick auf die 
LED verhindert und ein weiches 
angenehmes Lichtbild erzeugt. 
Die Leuchten werden komplett 
mit elektronischen Betriebs-
geräten geliefert. 

1099.121 .-02    1233 lm    16 W
1099.122 .-02    1113 lm    16 W
1099.141 .-02    2028 lm    28 W
1099.142 .-02    1782 lm    28 W

DA=165x165mm

AD=180x180mm
ET 140mm

ET 160mm

Chip
on board

stand 02.2015

architektonisches licht
Montageanleitung
NV-Q 1099. Wallwasher
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Si h rh it h nwei e ür Betr b und o t ge v n E - euch ec e e s i s f  ie  M n a o L D L t n
ie Anle u g st o  In talla io  u d Ve w ndung er Le chte zu le en und uf ubewahrenD  it n i v r s t n n  r e d  u   s  a z

1 A[ ] Der nschluss darf nur von einem zuge-
 a glassenen Elektriker us eführt werden!

2  n i  [ ] Bei der Mo tage s nd die örtlichen
e . ]Vorschriften zu beacht n   [3  Die zulässige 

s  Deckenla t ist zu beachten.  [4] Die Angaben 
 auf dem Betriebsgerät sind zu beachten.

5 e d . [ ] Betriebsgerät  nicht auf einan er legen  
6 h e[ ] Ansc luss Betriebsg rät Netzseite

5 0 . ]220-240V AC, 0-6 Hz   [7  Das Betriebs-
e ä e  e lg r t hat ein n Üb r astschutz und eine 

Kurzsch u sschutz. [8] Zum s ch r n e rie  l s   i e e B t b
ve wen en S e das mitg lie erte Vorsch lt r d i e f a
g r t  [9] E ektr st t s he Ent ad ng de  e ä . l o a i c  l u o r
falsc e o ung an  ie LEDs besch d gen h P l k n d  ä i
und zerst r n  [ 0 ] Das e undärse ti e ö e . 1  s k i g
S halt n de  L Ds ist n ch  estatt t Leuch ec e  r E  i t g e . t  
d r  aulic  nicht verände t w r en.a f b h  r e d
[11 ] B i der Mo tag  o er Rep r t r mu s  e  n e d a a u s
d r Netzst om e s de  u te pannungsfrei e  r kr i  r Le ch s
g sch ltet w r en.  [1  ] e Umg bungse a e d 2 Di e -

e t rt mpera u  darf max. 30° betragen.
 ] i  e t n[13  Es st zu gewährl is en das kei  Hitzestau 

ka . e Bentstehen nn  Di  Leuchte und das etriebs-
m r ckegerät nicht mit Däm mate ial abde n.

 L u LE d[14 ] e chte und D-Module ürfen nicht mit 
u  Lös ngsmittel und Säuren in Berührung kommen.  
 ] g O n m h[15  Reinigun  der berflächen ur it weic  
c  h .feu htem Tuc  vornehmen

Montage

Einbauöffnung herstellen, 
Leuchte fachmännisch elektrisch 
anschließen und Zugentlastung 
schließen. Zuerst mit der 
Kühlkörperseite in die Einbau-
öffnung einschwenken. Dann die 
Federn an der Vorderseite 
andrücken und Leuchte kom-
plett einsetzen. Festen Halt und 
Funktion der Leuchte prüfen.

1099.121 1550 lm    16 W
1099.122 1400 lm    16 W
1099.141 2550 lm    28 W
1099.142 2240 lm    28 W 

ET 140 mm (16 W)
ET 160 mm (28 W)

AD 100 mm 
DA   86 mm

AD 180 mm 
DA 165 mm

DA 

11

DA 165 mm 

22

 A ß n u h e sAD: u e d rc m s er
D : e k a s h itA  D c en u sc n t
T E b u eE : in a ti fe

stand 02.2015

DA 165 mm 

33 44

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt

 Lumen*     WattArtikel-Nr. EVG

* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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