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Montageanleitung 
TRIX 9580 

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt

Si h rh it h wei e ür Be r b un  o t ge v n E - euch ec e e s in s f  t ie  d M n a o L D L t n
ie Anle u g t o In ta la io  u d Ve w ndun  er e chte u le n un  uf ubewah enD  it n is v r s l t n n  r e g d  L u  z  se  d a z r

[1] De  Anschluss darf nur von einem zuge-r
lassenen Elektrike  ausgeführt werden!r
[2] Bei d r Montage sin  die örtlichene  d
Vorschriften zu be chten.  [3] D e zul ssige a i ä
Deckenlas  ist zu beachten.  [4] Die An a en t g b
auf dem Betriebsg r t sind zu beac ten.e ä h
[5] Betriebsgeräte nicht auf ein nder legen.  a
[6] An chluss Betriebsgerät Netzseites
220-240  AC, 50-60Hz.  [7] s Betriebs-V Da
gerät hat einen Überlastschutz und eine  

Z mKurzschlussschutz.  [8] u  sicheren Betrieb 
e everw nden Sie das mitgeliefert  Vorschalt 

9 e ggerät.  [ ] El ktrostatische Entladun  oder 
u a gfalsche Pol ng k nn die LEDs beschädi en 

n   r tu d zerstören.  [10] Das sekundä sei ige 
lScha ten der LEDs ist nicht gestattet. Leuchte 

darf baulich nicht verändert werden.
1  a[ 1] Bei der Mont ge oder Reparatur muss 

m n fder Netzstro kreis der Leuchte span ungs rei 
.  ] egeschaltet werden  [12  Di  Umgebungs-

tem er t r ar  ax 0  b t ag .p a u d f m . 3 ° e r en
[ 3 ]  t zu g ähr is en, s  kein Hitzesta  1 Es is ew le t da s u
en steh  kan . Die Leu ht  u d d s B r bs-t en n c e n a  et ie
g ät n t mi  Dämmmat ria abd cken.er ich  t e l e
[ 4 ] L uch e nd LED o ule dü fe  nicht m  1  e t u  -M d  r n it
Lösung m tel d S en  Ber hr g kom en.  s it un äur in ü un m
[ 5 ] einigu g der O fläch n nur mit weichem1 R n  ber e     
f c ten T c  vor meneu h  u h neh .

9580.201 .-02         3600 lm      28 W
9580.211 .-02         5060 lm      40 W
9580.221 .-02         6800 lm      58 W 

Wahl der Phasen
Drehriegel A um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an die neutrale 
Phase 0 anzuschließen.

Drehriegel B herausziehen.
 
Drehriegel B im Uhrzeigersinn drehen, um 
den Adapter an Phase 3 anzuschließen.

 
Drehriegel B um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an Phase 1  
anzuschließen.
Zum Anschluss an Phase 2 Drehriegel B um 
90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Leuchte ist mit zwei Stomschienen-
adaptern ausgestattet:

1. Adapter (mit Aufkleber gekennzeichnet): 
für elektrischen Anschluß 230 V und
mechanische Befestigung.

2. Adapter zur mechanischen Befestigung.

Anleitung: www.eutrac.de

Leuchte in bauseitige Stromschiene 
einbauen. Zum sicheren Halt der Leuchte 
sind beide Adapter zu verriegeln. Der feste 
Halt der Leuchte ist zu prüfen.

1

2
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LED TRIXS 9580.

Pr
is

m
at

ik
-A

cr
yl

-D
iff

us
or

Ausführung

LED TRIXS
Gehäuse aus Aluminium und 
Stahl. Oberfläche pulverbe-
schichtet in Farbe Weiß seiden-
matt, Lunasilber oder nach RAL.  
Bestückt mit LED-Arrays in COB 
(Chip-on-board) Keramik-
Technologie. L90/B10, 
Lichtfarbe wählbar,
CRI >82. Integriertes Netzteil, 
nicht regelbar. Mit lichtoptischem 
System bestehend aus hoch-
diffusem Reflektor und opaler 
Acrylabdeckung. Wahlweise mit 
bildschirmarbeitsplatztauglicher 
Prismatik-Abdeckung aus 
Polycarbonat (BAP).

Lumen      WattArtikel-Nr. EVG

9580.201 .-02  2520 lm      28 W
9580.211 .-02  3542 lm      40 W
9580.221 .-02  4760 lm      58 W 
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* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

1155 mm
Einzelleuchte 

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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architektonisches licht
Montageanleitung 
TRIX 9580 

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt

Sicherheitshinweise für Betrieb und Montage von LED-Leuchten
Die Anleitung ist vor Installation und Verwendung er Leuchte zu lesen und aufzubewahrend

1  A l ss a f n  n e zu[ ] Der nsch u d r  ur vo  inem ge-
sse en E e ik a sg h  e d nla n l ktr er u efü rt w r e !

2   d r M n e sin i  ö l h n[ ] Bei e  o tag  d d e rt ic e
o sc r f u b c ten. 3] e u ssi eV r h i ten z  ea h  [  Di  z lä g  

ke l s ist  e h [  D  AnDec n a t zu b ac ten.  4] ie gaben 
 e  i g r t d zu b a e .auf d m Betr ebs e ä sin  e cht n

5  i sg r te i  u  in nd e en.  [ ] Betr eb e ä n cht a f e a er l g
6  n h ss Be r b er t N e[ ] A sc lu t ie sg ä  etzs ite
2 -2 0 5 -60 . 7] s i -2 0 4 V AC, 0 Hz  [  Da Betr ebs
erä  a  inen Ü erla c u u eg t h t e b sts h tz nd ine 

u u [ Z m s nK rzschlusssch tz.  8] u  ichere  Betrieb 
e  e a l everw nden Si  d s mitge iefert  Vorschalt 

9  e t s h a ggerät.  [ ] El ktros ati c e Entl dun  oder 
a u g a L e gf lsche Pol n  k nn die EDs b schädi en 
n    u r tu d zerstören. [10] Das sek ndä sei ige 
h l d s  Sc a ten er LED  ist nicht gestattet. Leuchte 

.darf baulich nicht verändert werden
1  B i e a   [ 1] e  d r Mont ge oder Reparatur muss 

N m s a n n sfder etzstro krei  der Leuchte sp n u g rei 
c e  r .  ] e b n sges halt t we den  [12  Di  Umge u g -

tem er t r ar  ax 0  t ag .p a u  d f m . 3 ° be r en
[ 3 ]  t zu ähr is en, s  ei  Hitzest  1 Es is gew le t da s k n au
en steh  kan . Die Le ht  u d s B r bs-t en n uc e n da  et ie
g ät n t m  ämm at ria ab cken.er ich  it D m e l de
[ 4 ] L uch e nd LED ul dü f  nich  m  1  e t u  -Mod e r en t it
Lösung m tel d S en  Ber hr g kom en.  s it un äur in ü un m
[ 5 ] einigu g der O fläch nur mit weichem1 R n  ber en    
f c t n T c  vor meneu h e  u h neh .

9580.201 .-02         3600 lm      28 W
9580.211 .-02         5060 lm      40 W
9580.221 .-02         6800 lm      58 W 

Wahl der Phasen
Drehriegel A um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an die neutrale 
Phase 0 anzuschließen.

Drehriegel B herausziehen.
 
Drehriegel B im Uhrzeigersinn drehen, um 
den Adapter an Phase 3 anzuschließen.

 
Drehriegel B um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an Phase 1  
anzuschließen.
Zum Anschluss an Phase 2 Drehriegel B um 
90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Leuchte ist mit zwei Stomschienen-
adaptern ausgestattet:

1. Adapter (mit Aufkleber gekennzeichnet): 
für elektrischen Anschluß 230 V und
mechanische Befestigung.

2. Adapter zur mechanischen Befestigung.

Anleitung: www.eutrac.de

Leuchte in bauseitige Stromschiene 
einbauen. Zum sicheren Halt der Leuchte 
sind beide Adapter zu verriegeln. Der feste 
Halt der Leuchte ist zu prüfen.

1

2
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LED TRIXS 9580.
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Ausführung

LED TRIXS
Gehäuse aus Aluminium und 
Stahl. Oberfläche pulverbe-
schichtet in Farbe Weiß seiden-
matt, Lunasilber oder nach RAL.  
Bestückt mit LED-Arrays in COB 
(Chip-on-board) Keramik-
Technologie. L90/B10, 
Lichtfarbe wählbar,
CRI >82. Integriertes Netzteil, 
nicht regelbar. Mit lichtoptischem 
System bestehend aus hoch-
diffusem Reflektor und opaler 
Acrylabdeckung. Wahlweise mit 
bildschirmarbeitsplatztauglicher 
Prismatik-Abdeckung aus 
Polycarbonat (BAP).

Lumen      WattArtikel-Nr. EVG

9580.201 .-02  2520 lm      28 W
9580.211 .-02  3542 lm      40 W
9580.221 .-02  4760 lm      58 W 
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* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

1155 mm
Einzelleuchte 

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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Montageanleitung 
TRIX 9582 

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt

Si h rh it h wei e ür Be r b un  o t ge v n E - euch ec e e s in s f  t ie  d M n a o L D L t n
ie Anle u g t o In ta la io  u d Ve w ndun  er e chte u le n un  uf ubewah enD  it n is v r s l t n n  r e g d  L u  z  se  d a z r

[1] De  Anschluss darf nur von einem zuge-r
lassenen Elektrike  ausgeführt werden!r
[2] Bei d r Montage sin  die örtlichene  d
Vorschriften zu be chten.  [3] D e zul ssige a i ä
Deckenlas  ist zu beachten.  [4] Die An a en t g b
auf dem Betriebsg r t sind zu beac ten.e ä h
[5] Betriebsgeräte nicht auf ein nder legen.  a
[6] An chluss Betriebsgerät Netzseites
220-240  AC, 50-60Hz.  [7] s Betriebs-V Da
gerät hat einen Überlastschutz und eine  

Z mKurzschlussschutz.  [8] u  sicheren Betrieb 
e everw nden Sie das mitgeliefert  Vorschalt 

9 e ggerät.  [ ] El ktrostatische Entladun  oder 
u a gfalsche Pol ng k nn die LEDs beschädi en 

n   r tu d zerstören.  [10] Das sekundä sei ige 
lScha ten der LEDs ist nicht gestattet. Leuchte 

darf baulich nicht verändert werden.
1  a[ 1] Bei der Mont ge oder Reparatur muss 

m n fder Netzstro kreis der Leuchte span ungs rei 
.  ] egeschaltet werden  [12  Di  Umgebungs-

tem er t r ar  ax 0  b t ag .p a u d f m . 3 ° e r en
[ 3 ]  t zu g ähr is en, s  kein Hitzesta  1 Es is ew le t da s u
en steh  kan . Die Leu ht  u d d s B r bs-t en n c e n a  et ie
g ät n t mi  Dämmmat ria abd cken.er ich  t e l e
[ 4 ] L uch e nd LED o ule dü fe  nicht m  1  e t u  -M d  r n it
Lösung m tel d S en  Ber hr g kom en.  s it un äur in ü un m
[ 5 ] einigu g der O fläch n nur mit weichem1 R n  ber e     
f c ten T c  vor meneu h  u h neh .

Wahl der Phasen
Drehriegel A um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an die neutrale 
Phase 0 anzuschließen.

Drehriegel B herausziehen.
 
Drehriegel B im Uhrzeigersinn drehen, um 
den Adapter an Phase 3 anzuschließen.

 
Drehriegel B um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an Phase 1  
anzuschließen.
Zum Anschluss an Phase 2 Drehriegel B um 
90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Leuchte ist mit zwei Stomschienen-
adaptern ausgestattet:

1. Adapter (mit Aufkleber gekennzeichnet): 
für elektrischen Anschluß 230 V und
mechanische Befestigung.

2. Adapter zur mechanischen Befestigung.

Anleitung: www.eutrac.de

Leuchte in bauseitige Stromschiene 
einbauen. Zum sicheren Halt der Leuchte 
sind beide Adapter zu verriegeln. Der feste 
Halt der Leuchte ist zu prüfen.

1

2
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LED TRIXS 9582.
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LED TRIXS
Gehäuse aus Aluminium und 
Stahl. Oberfläche pulverbe-
schichtet in Farbe Weiß seiden-
matt, Lunasilber oder nach RAL. 
Lichtbalken unabhängig 
schwenkbar. Bestückt mit LED-
Arrays in COB (Chip-on-board) 
Keramik-Technologie. L90/B10, 
Lichtfarbe wählbar, CRI >82. 
Integriertes Netzteil, nicht regel-
bar. Mit lichtoptischem System 
bestehend aus hochdiffusem 
Reflektor und opaler Acrylab-
deckung. Wahlweise mit 
bildschirmarbeitsplatztauglicher 
Prismatik-Abdeckung aus 
Polycarbonat (BAP).
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Lumen*      WattArtikel-Nr. EVG

9582.131 .-02  2x 1638 lm      36 W
9582.141 .-02  2x 2289 lm      51 W 
9582.151 .-02  2x 2835 lm      73 W

9582.201 .-02  2x 2520 lm      56 W
9582.211 .-02  2x 3542 lm      80 W
9582.221 .-02  2x 4760 lm    116 W 
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Ceramic
technology

Chip
on board

L = 880 mm

Unabhängig schwenkbare 
Lichtbalken

1160 mm
Einzelleuchte 

880 mm
Einzelleuchte 

L = 1160 mm

9582.131 .-02  2x 2340 lm      36 W
9582.141 .-02  2x 3270 lm      51 W 
9582.151 .-02  2x 4050 lm      73 W

9582.201 .-02  2x 3600 lm      56 W
9582.211 .-02  2x 5060 lm      80 W
9582.221 .-02  2x 6800 lm    116 W 

* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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architektonisches licht
Montageanleitung 
TRIX 9582 

Artikel-Nr. LED-Lumen Watt

Sicherheitshinweise für Betrieb und Montage von LED-Leuchten
Die Anleitung ist vor Installation und Verwendung er Leuchte zu lesen und aufzubewahrend

1  A l ss a f n  n e zu[ ] Der nsch u d r  ur vo  inem ge-
sse en E e ik a sg h  e d nla n l ktr er u efü rt w r e !

2   d r M n e sin i  ö l h n[ ] Bei e  o tag  d d e rt ic e
o sc r f u b c ten. 3] e u ssi eV r h i ten z  ea h  [  Di  z lä g  

ke l s ist  e h [  D  AnDec n a t zu b ac ten.  4] ie gaben 
 e  i g r t d zu b a e .auf d m Betr ebs e ä sin  e cht n

5  i sg r te i  u  in nd e en.  [ ] Betr eb e ä n cht a f e a er l g
6  n h ss Be r b er t N e[ ] A sc lu t ie sg ä  etzs ite
2 -2 0 5 -60 . 7] s i -2 0 4 V AC, 0 Hz  [  Da Betr ebs
erä  a  inen Ü erla c u u eg t h t e b sts h tz nd ine 

u u [ Z m s nK rzschlusssch tz.  8] u  ichere  Betrieb 
e  e a l everw nden Si  d s mitge iefert  Vorschalt 

9  e t s h a ggerät.  [ ] El ktros ati c e Entl dun  oder 
a u g a L e gf lsche Pol n  k nn die EDs b schädi en 
n    u r tu d zerstören. [10] Das sek ndä sei ige 
h l d s  Sc a ten er LED  ist nicht gestattet. Leuchte 

.darf baulich nicht verändert werden
1  B i e a   [ 1] e  d r Mont ge oder Reparatur muss 

N m s a n n sfder etzstro krei  der Leuchte sp n u g rei 
c e  r .  ] e b n sges halt t we den  [12  Di  Umge u g -

tem er t r ar  ax 0  t ag .p a u  d f m . 3 ° be r en
[ 3 ]  t zu ähr is en, s  ei  Hitzest  1 Es is gew le t da s k n au
en steh  kan . Die Le ht  u d s B r bs-t en n uc e n da  et ie
g ät n t m  ämm at ria ab cken.er ich  it D m e l de
[ 4 ] L uch e nd LED ul dü f  nich  m  1  e t u  -Mod e r en t it
Lösung m tel d S en  Ber hr g kom en.  s it un äur in ü un m
[ 5 ] einigu g der O fläch nur mit weichem1 R n  ber en    
f c t n T c  vor meneu h e  u h neh .

Wahl der Phasen
Drehriegel A um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an die neutrale 
Phase 0 anzuschließen.

Drehriegel B herausziehen.
 
Drehriegel B im Uhrzeigersinn drehen, um 
den Adapter an Phase 3 anzuschließen.

 
Drehriegel B um 90° im Uhrzeigersinn 
drehen, um den Adapter an Phase 1  
anzuschließen.
Zum Anschluss an Phase 2 Drehriegel B um 
90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die Leuchte ist mit zwei Stomschienen-
adaptern ausgestattet:

1. Adapter (mit Aufkleber gekennzeichnet): 
für elektrischen Anschluß 230 V und
mechanische Befestigung.

2. Adapter zur mechanischen Befestigung.

Anleitung: www.eutrac.de

Leuchte in bauseitige Stromschiene 
einbauen. Zum sicheren Halt der Leuchte 
sind beide Adapter zu verriegeln. Der feste 
Halt der Leuchte ist zu prüfen.

1

2
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LED TRIXS 9582.

H
E 

H
ig

h 
Ef

fic
ie

nc
y

Pr
is

m
at

ik
-A

cr
yl

-D
iff

us
or
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LED TRIXS
Gehäuse aus Aluminium und 
Stahl. Oberfläche pulverbe-
schichtet in Farbe Weiß seiden-
matt, Lunasilber oder nach RAL. 
Lichtbalken unabhängig 
schwenkbar. Bestückt mit LED-
Arrays in COB (Chip-on-board) 
Keramik-Technologie. L90/B10, 
Lichtfarbe wählbar, CRI >82. 
Integriertes Netzteil, nicht regel-
bar. Mit lichtoptischem System 
bestehend aus hochdiffusem 
Reflektor und opaler Acrylab-
deckung. Wahlweise mit 
bildschirmarbeitsplatztauglicher 
Prismatik-Abdeckung aus 
Polycarbonat (BAP).
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Lumen*      WattArtikel-Nr. EVG

9582.131 .-02  2x 1638 lm      36 W
9582.141 .-02  2x 2289 lm      51 W 
9582.151 .-02  2x 2835 lm      73 W

9582.201 .-02  2x 2520 lm      56 W
9582.211 .-02  2x 3542 lm      80 W
9582.221 .-02  2x 4760 lm    116 W 
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Ceramic
technology

Chip
on board

L = 880 mm

Unabhängig schwenkbare 
Lichtbalken

1160 mm
Einzelleuchte 

880 mm
Einzelleuchte 

L = 1160 mm

9582.131 .-02  2x 2340 lm      36 W
9582.141 .-02  2x 3270 lm      51 W 
9582.151 .-02  2x 4050 lm      73 W

9582.201 .-02  2x 3600 lm      56 W
9582.211 .-02  2x 5060 lm      80 W
9582.221 .-02  2x 6800 lm    116 W 

* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  gemessenen Leuchtenlichtstrom.

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)
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LED Tube 9690.

Ausführung

lm/4000K*     lm/3000K     WattArtikel-Nr.
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LED Tube 9690 
Licht-Tubus als Einzelleuchte 
zur Montage an Stromschiene. 
Gehäuse aus Aluminium und 
Acryl. Oberfläche mattiert. 
Werkzeuglose Montage, Siche-
rung mit Rändelschrauben.
Länge 1150 oder 1700mm, 
Durchmesser Tubus 130mm.

Bestückt mit LED-Arrays in COB 
(Chip-on-board) Keramik-Techno-
logie, hohe Lebensdauer L90/B10 
bei 50000 h. CRI >84, 3 Step 
MacAdam. Mit integrierten 
elektronischen Betriebsgeräten, 
nicht regelbar. Mit 3-Phasen 
Universal-Stromschienenadapter.

9690.20x .-02 3600 lm    3380 lm 28 W
9690.21x .-02 5060 lm    4700 lm 40 W
9690.22x .-02 6800 lm    6300 lm 58 W

9690.83x .-02 4680 lm    4260 lm 35 W
9690.84x .-02 6540 lm    5950 lm 51 W   

Länge 1150 mm
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Ceramic
technology

Chip
on board

Länge 1700 mm

EVG

Lichtfarbe Bestellcode 
.xx1 neutralweiß (4000 K)
.xx2 warmweiß (3000 K)
.xx3 komfortweiß (2700 K)
.xx4 brillantweiß (3500 K)

* Bei den angegebenen Werten
  handelt es sich um den  
  LED-Lichtstrom. Bei dem
  verwendeten Material wird eine
  Transmission von 60% erreicht. 
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7110.010 .-02 8300 lm    88 W
7110.020 .-02 8800 lm    95 W
7110.030 .-02 10800 lm  115 W

H=1950mm L= 600mm

L= 600mm

L= 600mm

architektonisches licht

OFFICE 01
Ideale Stehleuchte für 
Büroanwendungen, als Gesamt- 
oder Ergänzungsbeleuchtung.
Absolut blendfrei und flächig 
ausleuchtend durch Prismatik-
Abdeckung. Hochwertige 
Anmutung der Lichtaustritts-
fläche durch Verkleidung mit 
optischem Echtglas.

Ausführung
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B=250mm

 Lumen        WattArtikel-Nr. EVG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Die hohe Innovationsrate und schneller technischer
Fortschritt in der LED-Forschung sorgen dafür, dass wir die
Lumenwerte  sofern nicht gesondert vermerkt  nur für
die jeweils verwendeten LEDs (bei Betriebstemperatur) angeben
können. Die Lumenwerte der Leuchten sind separat abzufragen
oder den LDT-Dateien zu entnehmen.
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